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Organic energy worldwide

Données du projet
Début de la construction:	 Janvier 2015	
Mise en service:	 Octobre 2015
Intrants:		  Légumes de l’usine de 
			   transformation de légumes
			   Lisier bovin
			   Eau de lavage de légumes
			   CIVE, ensilage d’herbe et de 
			   maïs en faibles quantités

Données techniques
Système d’incorporation: Trémie de 80m³ + MULTIMix
Préstockage:		  Utilisation d’une lagune 
			   sous-terraine déjà sur place
Digesteur:		  2x 2.625m³ (Ø 23,03m, H 6,30m)
Cuve de stockage:	 5.908m³ (Ø 34,55m, H 6,30m)
Cogénération:		 2x 500kWel

Particularité
L’exploitant est une entreprise implantée de longue 
date dans le commerce des légumes. Les déchets de 
légumes provenant du tri, du lavage et de l’emballa-
ge sont incorporés dans l’installation de biométha-
nisation. Le MULTIMix se charge du broyage optimal 
des légumes et de l’ensilage à longues fibres. 

L’électricité est utilisée pour un stockage réfrigéré. La 
chaleur est utilisée pour le chauffage des bâtiments 
et des process de l’usine.
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L’agitateur à double hélice dans le digesteur permet 
de bien mélanger.

Installation pour résidus organiques
Loughgall, Irlande du nord (UK)
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