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Organic energy worldwide

Méthanisation de boues de traitement des eaux
Burgebrach, Allemagne

Données du projet
Mise en service: 	 Avril 2016
Intrants: 		  16m³/j de boues de traite-
			   ment des eaux avec une 		
			   teneur en matière sèche de 
			   4-4,5%

Données techniques
Système d’incorporation: Pompage
Digesteur: 		  420m³ (Ø 9,21m, h 6,30m)
Gazomètre: 		  max. 68m³
Cogénérateur: 	 28kWel + 58kWth

Particularités
Jusqu’à présent, les boues de traitement des eaux 
étaient stabilisées sur la station d’épuration de 13000EH 
à Burgebrach (Bavière) sans utilisation du biogaz. En in-
stallant l’installation de biométhanisation, un concept 
énergétique durable et écologique est établi et la pro-
duction de boues de traitement d’eau est également ré-
duite. En tout, les fractions de DCO dans les eaux usées 
sont diminuées d’environ un tiers. Cependant, la réduc-
tion des émissions olfactives également a été décisive 
dans le choix d’une étape anaérobie. 
Financièrement aussi, une extension d’installation est 
rentable: avec les avantages cités et l’encouragement 
par la directive sur le couplage chaleur-force (prime), 
une économie de quelques dizaines de milliers d’euros 
s’en dégage. 
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Grâce à la construction modulaire, la cuve de 
fermentation en inox est érigée en très peu de temps. 
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