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Organic energy worldwide

Installation de traitement de lisier
Durazno, Uruguay

Données du projet	
Mise en service: 	 Décembre 2014
Extension:	 	 Décembre 2018
Intrants: 		  lisier bovin uniquement

Données techniques
Préstockage: 		  3x 1.048m³
Digesteurs: 		  8x 4.904m³ (Ø 31,48m, h 6,30m)
Cogénérateur: 	 800kWel 
Puissance de combustion: 6 MW

Particularités
L‘exploitant de l‘unité de méthanisation fabrique des 
produits à base de lait en poudre. Pour répondre à la 
demande croissante, un site entièrement nouveau a 
été construit pour 14.000 vaches laitières, une laite-
rie et la méthanisation. Environ 20.000 tonnes de lait 
en poudre sont produites chaque année à Durazno 
pour l‘exportation.

Chaque secteur de l’entreprise met en avant la 
durabilité de l’ensemble du site. La propre culture 
fourragère y contribue également. Les digestats de 
l’unité de méthanisation sont utilisés pour la fertili-
sation. De plus, l‘opérateur réalise des synergies avec 
les autres secteurs de l‘usine en produisant de son 
propre carburant: à partir du soja, l’huilerie produit 
des tourteaux qui servent à l’alimentation animale et 
aussi de l’huile pour les biocarburants.

Le lait est transformé sur place en poudre pour l’export 
vers la Chine, le Brésil et le Moyen-Orient
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