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Organic energy worldwide

Installation de traitement de déchets organiques et produits agricoles
Athie, France

Données du projet
Mise en service:	 Juin 2013
Intrants:		  Env. 12.700 t d’intrants solides	
			      Fumier de bovins et de volaille	
		     	    Céréales
		    	    Déchets alimentaires
			      Ensilage de maïs
			      Boues
			   Env. 12.000t liquids

Données techniques
Trémie d’incorporation: 50m³ en acier inoxydable
Digesteurs:		  2x 2.014m³ (Ø 20,17m, H 6,30m)
Cuves de stockage:	 1x 2.000m³ (Ø 20,00m, H 6,00m) 
			   1x 3.390m³ (Ø 25,50m, H 6,00m)
Cogénération:		 600kWel
Autres:			  MULTIMix, hygiénisation,
			   séchoir

Particularités
Cette installation utilise des déchets organiques ainsi
que des produits agricoles et des boues comme int-
rants. Les substrats fibreux et collants comme le fu-
mier et les déchets alimentaires nécessitent un trai-
tement particulier avant d’être fermentés, c’est pour 
cela que le MULTIMix réduit les intrants. 

L’hygiénisation et le séchoir à digestat sont d’autres 
aspects techniques particuliers. 
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Séchoir à digestats

Le MULTIMix autorise un pourcentage élevé 
d’intrants fibreux.
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