
Organic energy worldwide

Unité de biométhane avec déchets
Vire, France

Données du projet
Mise en service:	 2020
Intrants:		  env. 80.000t d’intrants
			     • 65% lisier et fumier
			     • 20% % lactosérum, boues et
			                 déchets carnés
			     • 15% de CIVE (cultures interca		
			                 laires à vocation 		
			                 énergétique) 

Données techniques
Incorporation:		  2 trémies à fond mouvant (140/ 98m³)
			   1 Trémie à spirales (30m³)
			   2 MULTIMix
Préstockage:		  7x en différents volumes
Digesteur:		  3x 4.436m³ (Ø 29,94m, H: 6,3m) 
Cuve de stockage:	 2 cuves sur site
Production de biogaz brut: 500Nm³/h 
Biométhane épuré:	 270Nm³/h
Teneur en biométhane (CH4): >99%
Type d’épuration:	 membranaire
Divers:			   hygiénisation (3x15m³)
			   Séparation
			   Pompes à chaleur (24 x 50kW)

Particularités
En utilisant des matières résiduelles qui proviennent d‘une 
distance moyenne de 7-8 km, le bilan climatique de l‘usine 
est particulièrement positif. Environ 5 300 tonnes de CO2eq 
sont économisées par an. La quantité de biométhane pro-
duite est suffisante pour faire le tour de l‘équateur en voi-
ture 890 fois par an.
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24 pompes à chaleur produisent l‘eau chaude pour 
l‘hygiénisation à partir de la chaleur fatale de l’usine 
d‘aliments pour animaux domestiques voisine
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